CALCESTRUZZO MATERIALI PER INGHISAGGI
Secondo UNI-EN 206-1-2006, UNI 11104:2004 E D.M. 14-1-2008 Resina tipo Hilti HIT-HY 200 (o equipollente)
Seguire scrupolosamente le indicazioni del produttore
DESCRIZIONE CLASSEDI | CLASSEDI | MASSIMO | CONTENUTO | CLASSE DI Dmax COPRIFERRO
RESISTENZA | ESPOSIZIONE RAPPORTO A/C| MINIMO CEM |CONSISTENZA| AGGREGATO MINIMO
FONDAZIONI | casmo | xc2 | oeo | a0 | s4 | aamm | 3smm NOTA: TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE VERIFICATE
ACCIAIO PER ARMATURE DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE
Secondo D.M. 17.01.2018
e UNI EN 1992-1-1
Barre ad aderenza migliorata in acciaio tipo PIEGATURA MINIMA FERRI ARMATURA / \
B450C laminato a caldo
sovrapposizioni barre minimo 50 diametri T
. =L i — ij 2
ELETTROSALDATI
Acciaio saldabile controllato in stabilimento tipo Tipo Acciaio | @ | @8 | 210 | 012 | 014 | @16 | 018 | 020 | 922 | @24 | 026
B450A-B450C, &5-012 B 450 C D ‘ 32 ‘ 40 ‘ 48 ‘ 56 ‘ 64 ‘ 72 ‘ 140 ‘ 154 ‘ 168 ‘ 182
/Opera: \
AMBITO DI COMPLETAMENTO AC24 - OO.UU. I
RIQUALIFICAZIONE AREA TENNIS E COMPLETAMENTO AREA EX PARCHEGGI
PARCO PUBBLICO GALVANI/BERLINGUER - COLOGNO M.SE (MI)
SEZIONE PLINTO ARMATURE \_ J
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Asola 50x150 ingresso cavi verificare elaborati impiantisti
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Risparmio 20x50 per posizionamento palo verificare elaborati impiantisti
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SIGILLATURA CON MALTA ESPANSIVA TIPO EMACO (o equipollente) DOPO POSA PALO PREVIA CENTRATURA DELLO STESSO 
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